
Belichtungsgeräte 
Hellas-E-XL & LetraLite

TMLetralite

TM Das Letralite Belichtungsgerät stammt aus der USA und verfügt über eine Belichtungsfläche von 250 x 350mm.
Mit diesem Belichtungsgerät können selbst feinste Halbtonraster  und Zeichnungen 
in unsere Photoresiste kopiert werden. 

Hellas-E XL

TM TM TMMit dem Vakuum-Belichtungsgerät HELLAS können Sie alle SR2000 , SR3000  und SR Monumask  Sandstrahlfolien 
(Photoresiste) belichten. Unser Hellas-E XL UV-Belichtungsgerät garantiert eine fehlerfreie Kopie ihrer Motive in unsere 
Strahlfolien. Es gilt hierbei: Je feiner das Motiv, desto eher wird hierzu ein Belichtungsgerät mit Vakuum benötigt.
Das hier abgebildete Hellas E XL verfügt über eine Belichtungsfläche von 575 mm x 360 mm und eine wartungsfreie 
Vakuumeinheit. 
Es handelt sich hierbei um ein absolutes Profigerät! 

Technische DatenHellas E XL (einseitig)
Ÿ Abmessungen (LxBxH): 620 x 650 x 240 mm
Ÿ Gewicht:
Ÿ ca. 45 kg
Ÿ Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz, ca. 650 W
Ÿ max. Belichtungsgröße: ca. 575 x 360 mm
Ÿ Anzahl Röhren: 1 x 7

Transparente  Haube

Timer

15 Wa� UV-Röhre

Anpresstuch aus Neopren

Letralite mit Schuko-Stecker

TMLetralite

Hellas XL, einseitig

Hellas-E XL

Alle Preise zzgl. 19% ges. MwSt. und Fracht

– 5.


